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СПАСИБО! Благодарим за выбор ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ продукции компании Lincoln Electric. 
 При получении проверьте целостность упаковки и оборудования. В случае повреждения оборудования при 

доставке немедленно сообщите об этом дилеру. 
 Для упрощения использования укажите идентификационные данные продукта в приведенной ниже таблице. 

Наименование модели, артикул и серийный номер можно найти на идентификационной табличке. 

 
Наименование модели: 

 
………………...…………………………….………………………………………………………………………………………….. 

Код и серийный номер: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….…………….. 
Дата и место покупки: 

 
…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Технические характеристики 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНДЕКС 

RC7 ADVANCED K14203-1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ 

Напряжение сети U1 Класс EMC 

40 В пост.тока A 

РАЗМЕРЫ 

Масса Высота Ширина Длина 

2,2 кг 250,7 мм 64 мм 244 мм 

ПРОЧИЕ 

Класс защиты Диапазон рабочих температур Температура хранения 

IP23 от -10°C до +40°C от -25°C до 55°C 
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Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
01/11 

Эта машина разработана согласно всем действующим директивам и стандартам. Тем не менее, устройство 
может генерировать электромагнитные помехи, которые могут мешать работе других систем, например 
телекоммуникационных систем (телефон, радио и телевидение) или других систем безопасности. Помехи могут 
привести к проблемам в безопасности таких систем. Чтобы полностью устранить или снизить электромагнитные 
помехи, генерируемые этой машиной, полностью прочитайте и поймите этот раздел. 
 

Настоящее оборудование предназначено для работы в промышленных зонах. При его работе в быту 
требуется соблюдать некоторые меры безопасности, чтобы устранить электромагнитные помехи, 
влияющие на другие устройства. Оператор должен производить установку и эксплуатацию данного 
оборудования в полном соответствии с настоящим руководством. При обнаружении каких-либо 

электромагнитных помех следует принять меры по их устранению. При необходимости обращайтесь за помощью 
в компанию Lincoln Electric. 
 
Перед установкой машины следует исследовать место предполагаемой установки и определить, на работу каких 
устройств могут повлиять создаваемые машиной электромагнитные помехи. Примите во внимание следующие 
системы. 
 Сетевые, сварочные, управляющие и телефонные кабели, которые расположены в рабочей зоне или рядом 

с источником. 
 Радио- и/или телевизионные передатчики. Компьютеры или оборудование с компьютерным управлением. 
 Предохранительное и контрольное оборудование для промышленных процессов. Оборудование для 

калибровки и поверки. 
 Медицинские приборы индивидуального пользования (электронные кардиостимуляторы или слуховые 

аппараты). 
 Проверьте электромагнитную устойчивость оборудования, работающего вблизи или непосредственно 

в рабочей зоне. Оператор должен быть уверен, что все оборудование в зоне совместимо. Для этого могут 
потребоваться дополнительные меры защиты. 

 Размеры рабочей зоны зависят от конструкции того здания, в котором производится сварка, и от того, 
выполняются ли там какие-либо иные работы. 

 
Чтобы уменьшить электромагнитное излучение от аппарата, необходимо. 
 Подключите аппарат к сети питания в соответствии с рекомендациями, изложенными в этой инструкции. При 

возникновении помех необходимо принять дополнительные меры (например, установить сетевые фильтры). 
 Выходные кабели должны быть как можно короче и находиться как можно ближе друг к другу. При 

необходимости подключите заготовку к заземлению, чтобы снизить электромагнитные излучения. Оператор 
должен удостовериться, что подключение заготовки к заземлению не приводит к проблемам или опасным 
рабочим условиям для персонала и оборудования. 

 Экранирование кабелей в рабочей зоне может способствовать снижению электромагнитного излучения. 
В некоторых случаях применение экранирования может быть обязательным. 

 

 ВНИМАНИЕ! 
Классификация электромагнитной совместимости этого изделия – класс A в соответствии со стандартом 
EN 60974-10. Следовательно, изделие предназначено для использования только в промышленных условиях. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Электрооборудование Класса A не предназначено для эксплуатации в жилых помещениях, где 
электроснабжение осуществляется от низковольтных источников общего назначения. В подобных местах 
возможны проблемы с электромагнитной совместимостью, обусловленные возможными кондуктивными или 
излучаемыми помехами. 
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Безопасность 
01/11 

 ВНИМАНИЕ! 
Настоящее оборудование предназначено для использования квалифицированным персоналом. Проследите за 
тем, чтобы установка, эксплуатация, обслуживание и ремонт выполнялись только персоналом 
с соответствующей квалификацией. Перед использованием данного оборудования необходимо полностью 
прочитать и понять настоящее руководство. Несоблюдение инструкций настоящего руководства может привести 
к серьезным травмам, смерти или повреждению оборудования. Прочитайте и поймите приведенные ниже 
описания предупреждающих знаков. Lincoln Electric не несет ответственности за повреждения, возникшие 
в результате неправильной установки, обслуживания и эксплуатации. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Этот символ указывает на необходимость соблюдать инструкции во избежание 
тяжелых травм, смертельного исхода или поломки самого устройства. Защищайте себя и других от 
возможных серьезных травм или смерти.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ И ПОЙМИТЕ ИНСТРУКЦИИ: Перед использованием данного оборудования 
необходимо полностью прочитать и понять настоящее руководство. Сварочная дуга может 
представлять опасность. Несоблюдение инструкций настоящего руководства может привести 
к серьезным травмам, смерти или повреждению оборудования. 

 

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ УБИТЬ: В сварочном оборудовании 
используется высокое напряжение. Во время работы не касайтесь электрода, клеммы заземления 
или подключенной заготовки. Изолируйте себя от электрода, зажима заготовки или 
присоединенной заготовки. 

 

УСТРОЙСТВО ПИТАЕТСЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ: Перед началом любых работ 
с устройством необходимо отключить его от сети питания с помощью размыкающего 
выключателя на блоке плавких предохранителей. Заземлите оборудование согласно 
действующим нормам и правилам. 

 

УСТРОЙСТВО ПИТАЕТСЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ: Регулярно проверяйте состояние кабелей 
питания, сварочных кабелей и зажима заготовки. В случае повреждения кабеля заземления 
немедленно замените его. Во избежание риска случайного зажигания дуги не размещайте 
электрододержатель непосредственно на сварочном столе или на любой другой поверхности, 
контактирующей с клеммой заземления. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ: Электрический ток, 
проходящий через любой проводник, приводит к образованию электромагнитных полей (ЭМП). 
Электромагнитное поле может создавать помехи в работе некоторых кардиостимуляторов, 
поэтому лица, пользующиеся кардиостимуляторами, должны проконсультироваться у своего врача 
перед началом работы с этим устройством. 

 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС: Устройство соответствует требованиям директив 
Европейского сообщества. 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: В соответствии с требованиями директивы 
2006/25/EC и стандарта EN 12198, настоящее оборудование относится к категории 2. Это делает 
обязательным применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) с фильтром со степенью 
защиты до 15 (согласно стандарту EN169). 

 

СВАРОЧНЫЕ ПАРЫ И ГАЗЫ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ: Во время сварки могут образовываться дым 
и газы, опасные для здоровья. Не вдыхайте этот дым и газы. Во избежание опасности во время 
работы оператора необходимо обеспечить достаточную вентиляцию и отвод дыма и газа из 
рабочей зоны. 

 

ИЗЛУЧЕНИЯ ДУГИ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ОЖОГИ: Во время выполнения сварочных работ или 
наблюдения за ними используйте защитную маску или щиток с соответствующим фильтром для 
защиты глаз от искр и излучений дуги. Для защиты кожи используйте соответствующую одежду из 
прочной, огнеупорной ткани. Для защиты работающих рядом с вами людей используйте 
соответствующий экран из невоспламеняющегося материала; предупредите их о том, что нельзя 
смотреть на электрическую дугу и допускать контакт с ней. 
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ИСКРЫ ОТ СВАРКИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ ИЛИ ВЗРЫВУ: Уберите все огнеопасные 
предметы из зоны выполнения сварочных работ и обеспечьте наличие огнетушителя. 
Возникающие в процессе сварки искры и горячие материалы легко могут проникать через мелкие 
трещины и отверстия в прилегающие зоны. Не выполняйте сварку на любых емкостях, бочках, 
контейнерах или материалов, если на них не были выполнены все работы, необходимые для 
удаления ядовитых или воспламеняемых паров. Ни в коем случае не используйте данное 
оборудование в присутствии воспламеняемых газов, паров или горючих жидкостей. 

 

СВАРИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ОЖОГИ: При сварке образуется большое 
количество теплоты. Горячие поверхности и материалы в рабочей зоне могут привести 
к серьезным ожогам. Если вам нужно переместить или прикоснуться к материалам в рабочей 
зоне, используйте перчатки и пассатижи. 

 

ПОВРЕЖДЕННЫЙ БАЛЛОН МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ. Используйте только сертифицированные 
баллоны со сжатым защитным газом, тип которого должен соответствовать типу проводимых 
работ, а также исправные регуляторы, рассчитанные на данный тип газа и используемое 
давление. Всегда храните баллоны в вертикальном положении, крепя их цепью к неподвижной 
опоре. Не перемещайте и не транспортируйте газовые баллоны со снятыми крышками. 
Не допускайте, чтобы электрод, электрододержатель, клемма заземления и любые другие 
компоненты, находящиеся под напряжением, касались баллона с газом. Газовые баллоны 
должны располагаться вдали от зон, где возможно их физическое повреждение или идет сварка 
с образованием искр и источников тепла. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ: В данном агрегате имеются подвижные 
механические компоненты, которые могут приводить к тяжелым травмам. Держите руки, части тела 
и одежду на расстоянии от таких компонентов во время запуска агрегата, его эксплуатации 
и техобслуживания. 

 

ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ: Данное оборудование предназначено для обеспечения электропитания 
при проведении сварочных работ в среде с повышенным риском поражения электрическим током. 

 
Изготовитель оставляет за собой право изменять и/или совершенствовать конструкцию оборудования, не обновляя 
при этом руководство пользователя. 
 



Русский 5 Русский 

Введение 
 
Устройство RC7 Advanced предназначено для 
дистанционного управления подключенным к нему 
источником питания. Оно было разработано с учетом 
строгих требований с целью обеспечить удобство 
работы в самых различных условиях окружающей 
среды (см. пункт «Перевозка, переноска 
и организация рабочего места»). 
 

Панель RC7 Advanced может подключаться как 
к механизму подачи, так и непосредственно 
к источнику питания. Полный перечень возможных 
конфигураций приведен в главе «Конфигурация 
подключения». 
 
 
 
 

Установка и эксплуатация 
 
Перед монтажом или эксплуатацией ознакомьтесь 
с этим разделом в полном объеме. 
 

Условия эксплуатации 
Данный аппарат рассчитан на работу в сложных 
производственных условиях. Однако, важно принять 
следующие простые профилактические меры, 
которые обеспечат его продолжительную и надежную 
службу: 
 Запрещается ставить или эксплуатировать 

оборудование на поверхности с наклоном более 
15° от горизонтальной плоскости. 

 Не допускается использование аппарата для 
размораживания труб. 

 Данный аппарат следует устанавливать 
в помещениях со свободной циркуляцией чистого 
воздуха без ограничений движения воздушных 
потоков. Запрещается накрывать включенный 
аппарат бумагой, тканью или ветошью. 

 Следует держать аппарат вдали от грязи и пыли, 
которые могут попасть внутрь. 

 Класс защиты аппарата - IP23. Рекомендуется, 
по возможности, не подвергать аппарат 
воздействию воды, не ставить его на влажную 
поверхность и в грязь. 

 Установите аппарат вдали от радиоуправляемых 
устройств. При нормальной работе аппарата 
может наблюдаться отрицательное влияние на 
работу расположенного поблизости оборудо-
вания с радиоуправлением, что, в свою очередь, 
может привести к травмам или повреждению 
оборудования. См. раздел настоящего 
руководства, посвященный электромагнитной 
совместимости. 

 Запрещается работать в местах, где температура 
окружающего воздуха превышает +40°С. 

 

Подключение к сети питания 
Для питания панели управления RC7 Advanced 
используется постоянный ток напряжением 40 В, его 
допустимое значение указано в главе «Технические 
характеристики». 
 

Элементы управления и рабочие 
характеристики 

1

6

5

2

3

4

 
Рисунок 1 

 
1. Интерфейс пользователя U7 См. руководство 

пользователя «Интерфейс пользователя 
Advanced» IM3170. 

 
2. Левый регулятор с активной кнопкой: Задает 

значение в левом нижнем углу дисплея. Отмена 
выбора. Возврат в предыдущее меню. 

 
3. Правый регулятор с активной кнопкой: Задает 

значение в правом нижнем углу дисплея. 
Подтверждение изменений. 

 
4. Кнопка: позволяет вернуться в главное меню. 
 
5. Разъем USB: Для подключения запоминающего 

устройства USB и обновления ПО. 
 
6. Кабель управления (5 м): 12-штырьковый разъем 

предназначен для подключению к сварочному 
источнику питания. 

 
После подключения ПДУ в соответствии с выбранной 
схемой подключения (см. главу «Конфигурация 
подключения») панель RC7 Advanced готова к работе. 
 
Подробное описание работы ПДУ для RC7 приведено 
в руководстве пользователя для интерфейса 
Advanced (U7), код IM3170. 
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Перевозка, переноска и организация 
рабочего места 
Панель RC7 Advanced приспособлена для ручной 
переноски, кроме того, она оснащена специальными 
элементами [7] для крепления провода питания при 
транспортировке. 
 

 

7

 
Рисунок 2 

 
Панель RC7 Advanced сконструирована таким 
образом, чтобы обеспечить оператору возможность 
использовать ее в различных конфигурациях: 
 Подставка [8] поддерживает устройство при его 

установке на ровную поверхность, напр., 
сварочный стол (Рис. 3) 

 Резиновые ножки с магнитом [9] используются 
для крепления устройства к металлическим 
элементам, напр., к передней панели источника 
питания (Рис. 4 и 5) 

 Скоба [10] используется для подвешивания 
устройства RC (Рис. 6) 

 

8

 
Рисунок 3 

 

9

 
Рисунок 4 

 

1

 
 

 
Рисунок 5 

 

10

 
Рисунок 6 

 

 

 ВНИМАНИЕ! 
При падении оборудования возможно 
получение травм и нанесение 
повреждений рабочему блоку. 
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Техническое обслуживание 
 ВНИМАНИЕ! 

По вопросам ремонта, внесения изменений или 
обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный 
центр или в компанию Lincoln Electric. Выполнение 
ремонта и технического обеспечения не имеющими 
соответствующих полномочий организациями или 
лицами является основанием для аннулирования 
заводской гарантии. 
 
О любом значительном повреждении следует 
незамедлительно сообщать в центр обслуживания. 
 
Ежедневное обслуживание 
 Проверьте состояние изоляции провода питания. 

При обнаружении повреждений изоляции 
немедленно замените провод. 

 
Периодическое обслуживание (каждые 200 часов 
работы, но не реже одного раза в год) 
Проводить ежедневное обслуживание 
и дополнительно: 
 Следите за чистотой аппарата. Для удаления пыли 

снаружи и внутри корпуса используйте поток 
сжатого воздуха (низкого давления). 

 
Интервалы технического обслуживания зависят от 
интенсивности использования машины и условий 
работы. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Не прикасайтесь к деталям, которые находятся под 
напряжением. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Перед разборкой аппарата его следует выключить 
и отсоединить провод питания. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Перед проведением обслуживания и сервисных 
работ отключайте аппарат от сети. После каждого 
ремонта проверяйте аппарат на соответствие 
нормам безопасности 
 

Политика технической поддержки 
клиентов 
Основное направление работы компании 
Lincoln Electric — производство и продажа 
высококачественного сварочного оборудования, 
расходных материалов и режущего инструмента. 
Наша задача — удовлетворение потребностей 
наших клиентов и выполнение всех поставленных 
перед нами задач. Кроме того, наши клиенты могут 
обратиться в Lincoln Electric за рекомендациями или 
информацией об использовании наших продуктов. 
Отвечая нашим клиентам, мы используем самую 
актуальную информацию, которой мы располагаем в 
этот момент. Компания Lincoln Electric не дает 
гарантии и не несет никакой ответственности 
относительно такой информации или рекомендаций. 
Мы явным образом заявляем, что не даем никаких 
гарантий любого рода относительно такой 
информации или рекомендаций, в том числе 
гарантий пригодности для конкретных целей клиента. 
Мы также не можем взять на себя ответственность 
за обновление или исправление любой такой 
информации или рекомендаций после их 
предоставления, а также заявляем, что 
предоставление информации или рекомендаций не 
формирует, не расширяет и не изменяет какие-либо 
гарантии в отношении продажи наших продуктов 
Компания-изготовитель Lincoln Electric реагирует на 
запросы клиентов, но выбор и использование 
конкретных изделий, продаваемых Lincoln Electric, 
находятся исключительно под контролем самого 
клиента, и клиент несёт за них исключительную 
ответственность. На результаты, полученные при 
применении описанных выше методов производства 
и требований к техническому обслуживанию, влияют 
многие факторы, не зависящие от Lincoln Electric. 
Возможны изменения — эти сведения являются 
точными согласно имеющейся у нас информации на 
момент печати. Актуальную информацию см. на сайте 
www.lincolnelectric.com. 
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WEEE 
07/06 

 

Запрещается утилизация электротехнических изделий вместе с обычным мусором! 
В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EC в отношении использованного 
электротехнического оборудования «Waste Electrical and Electronic Equipment» (WEEE) 
и с требованиями национального законодательства, электротехническое оборудование, достигшее 
окончания срока эксплуатации, должно быть собрано и направлено в соответствующий центр по его 
утилизации. Как владелец оборудования, вы должны получить информацию о сертифицированных 
центрах сбора оборудования от нашего местного представительства. 
Соблюдая требования этой Директивы, Вы защищаете окружающую среду и здоровье людей! 

 

Запасные части 
12/05 

Инструкция по использованию раздела «Запасные части» 
 Если этом списке запасных частей не указан код вашей машины, не используйте этот список. 

За информацией об отсутствующем коде обращайтесь в отдел технического обслуживания Lincoln Electric. 
 Для определения места размещения детали используйте сборочный чертеж и таблицу ниже. 
 Используйте только те детали, которые отмечены в таблице значком «X» в столбце, заголовок которого 

такой же, как и на соответствующей странице сборочного чертежа (значок # отображает изменения в данной 
публикации). 

 
Сначала прочитайте инструкцию по использованию раздела «Запасные части», затем воспользуйтесь 
поставляемым с оборудованием каталогом запчастей с изображением деталей и таблицей с каталожными 
номерами. 
 

Адреса авторизованных сервисных центров 
09/16 

 В случае обнаружения дефектов в течение периода действия гарантии покупатель должен обратиться 
в авторизованный сервисный центр или в компанию Lincoln Electric. 

 Обратитесь к торговому представителю за помощью в поиске ближайшего авторизованного сервисного 
центра. 
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Аксессуары 
 

ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

K14366-1 КАБЕЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ RC7 - 5 М 

K14290-1 
НАБОР ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 12-ШТЫРЬКОВЫМИ РАЗЪЕМАМИ 
(POWERTEC®, DIGISTEEL, CITOSTEEL) 

K14348-1 
НАБОР ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 12-ШТЫРЬКОВЫМИ РАЗЪЕМАМИ 
(SPEEDTEC®) 

K14132-1 АДАПТЕР 

K14131-1 ARCLINK-T FLEX 
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Настройка соединения 
 

 
 
 

 
 

P
O

W
E

R
T

E
C

®
 C

O
M

P
A

C
T

 A
D

V
A

N
C

E
D

C
IT

O
S

T
E

E
L 

C
O

M
P

A
C

T
 P

R
O

D
IG

IS
T

E
E

L 
 C

O
M

P
A

C
T

 P
R

O

K
1

43
66

-1
R

C
7 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 C
A

B
LE

 5
M

K
1

42
03

-1
R

C
7 

A
D

V
A

N
C

E
D

K
1

42
90

-1
12

P
IN

 R
E

M
O

T
E

 H
A

R
N

E
S

S
 K

IT



Русский 11 Русский 

 

K
1

43
66

-1
R

C
7 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 C
A

B
LE

 5
M

K
1

42
03

-1
R

C
7 

A
D

V
A

N
C

E
D

LF
 5

6D
/ W

F
 5

6
D

S
P

E
E

D
T

E
C

®
 S

E
R

IE
S

K
1

41
98

-P
G

 
K

1
41

99
-P

G
W



Русский 12 Русский 

 

 
 

 
 
 
 

K
1

43
66

-1
R

C
7 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 C
A

B
LE

 5
M

K
1

42
03

-1
R

C
7 

A
D

V
A

N
C

E
D

LF
 5

6D
/ W

F
 5

6
D

P
O

W
E

R
T

E
C

®
 iS

C
IT

O
S

T
E

E
L 

S
 S

E
R

IE
S

D
IG

IS
T

E
E

L 
S

 S
E

R
IE

S

K
1

41
98

-P
G

 
K

1
41

99
-P

G
W



Русский 13 Русский 

 
 
 

 
 

 

S
P

E
E

D
T

E
C

®
 S

E
R

IE
S

K
1

41
32

-1
A

D
A

P
T

E
R

K
1

41
31

-1
A

R
C

LI
N

K
- 

T
 F

LE
X

K
1

43
66

-1
R

C
7 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 C
A

B
LE

 5
M

K
1

42
03

-1
R

C
7 

A
D

V
A

N
C

E
D

LF
 5

2D
/ W

F
5

2D

K
1

41
98

-P
G

K
1

41
99

-P
G

W



Русский 14 Русский 

 
 
 
 

 
 

K
1

41
32

-1
A

D
A

P
T

E
R

K
1

41
31

-1
A

R
C

LI
N

K
- 

T
 F

LE
X

K
1

43
66

-1
R

C
7

 E
X

T
E

N
S

IO
N

 C
A

B
LE

 5
M

K
1

42
03

-1
R

C
7 

A
D

V
A

N
C

E
D

LF
 5

2D
/ W

F
5

2D

K
1

41
98

-P
G

K
1

41
99

-P
G

W

P
O

W
E

R
T

E
C

®
 iS

C
IT

O
S

T
E

E
L 

S
 S

E
R

IE
S

D
IG

IS
T

E
E

L 
S

 S
E

R
IE

S



Русский 15 Русский 

 
 
 

 
 

 

K
1

43
66

-1
R

C
7 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 C
A

B
LE

 5
M

K
1

42
03

-1
R

C
7 

A
D

V
A

N
C

E
D

S
P

E
E

D
T

E
C

®
 S

E
R

IE
S

K
1

43
48

-1
12

P
IN

 R
E

M
O

T
E

 H
A

R
N

E
S

S
 K

IT



Русский 16 Русский 

 
 
 

 
 

 

K
1

43
66

-1
R

C
7 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 C
A

B
LE

 5
M

K
1

42
03

-1
R

C
7 

A
D

V
A

N
C

E
D

P
O

W
E

R
T

E
C

®
 iS

C
IT

O
S

T
E

E
L 

S
 S

E
R

IE
S

D
IG

IS
T

E
E

L 
S

 S
E

R
IE

S

K
1

41
32

-1
A

D
A

P
T

E
R


