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LNM AlMg4.5Mn
 

LNM AlMg4.5Mn: rev. EN 22

hilo macizo aluminio

DescripcióN geNerAL
Hilo macizo para la soldadura de aleaciones de Aluminio de alta resistencia y aplicaciones a baja temperatura (-196ºC)

coMposicióN quíMicA (% eN peso) típicA, MetAL DepositADo
al Si Fe cu mn mg cr zn Ti Be

bal. max. 0.4 max. 0.4 max. 0.1 0.5-1.0 4.3-5.2 0.05-0.25 max. 0.25 max. 0.15 max. 0.0003

Nota : Elementos no especificados no deben exceder de un total de 0.15%
 

propieDADes MecáNicAs, típicAs, MetAL DepositADo

Gas de 
protección condición lim. Elástico

(n/mm2)
R.Tracción

(n/mm2)
alargamiento

(%)

Valores típicos i1  aW 125-165 270-290 16-25

gAses De proteccióN (Acc. iso 14175)

i1 
i3

 : Gas inerte ar (100%)
 : Gas inerte ar+ 0.5-95% he

caudal  : 14.2 - 23.6 l/min

propieDADes físicAs
Rango de Fusión : 568 - 638°c
Densidad : 2660 kg/m3 aprox.

MAteriAL A soLDAr
consulte la “Guia de relleno de metal para aluminio”

ApLicAcioNes
Fabricación y reparación de barcos
Tanques criogénicos
astilleros

industria militar
Trenes e industria del automóvil
offshore e industria del remolque

HoMoLogAcioNes
aBS Gl lR DB TÜV DnV BV WiWeb

+ + + + + + + +

cLAsificAcióN

aWS 5.10/5.10m - ER5183
iSo 18273 - S ai 5183 (almg4.5mn0.7(a))
En 573.3 - En aW-almg4.5mn
aa - 5183
Werkstoff nr. - 3.3548

eMpAquetADo y tAMAños DispoNibLes
Diámetro (mm) 1.0 1.2 1.6

und : Bobina 7.0 kg B300 X X X

otros tamaños y empaquetado consultar

posicioNes De soLDADurA

 

       Pa/1G PB/2F Pc/2G PF/3G ascenPD/4F PE/4G

iSo/aSmE


