Kobatek TIG 96

Sertdolgu Uygulamalari igin TIG Kaynak Teli

| Gerel Gaetieri |

Yiiksek alasimh celikler, sicak is celikleri, kendilijinden sertlesebilen celikler, LI —
yitksek manganli gelikler ve nikel alagimlarinin sertdolgu kaynagjinda kullanilr. Basing Dayanimi

Elde edilen dolgu metali yiiksek oranda "Co" (kobalt) icermekte olup 800°C'a Darbe Dayanimi
kadarki isil soklar, korozyon, oksidasyon ve basing ile birlikte gorilen metal-metal |
Abrazyon Direnci -

sirtinmesine karsi mikemmel dayanim gosterir. Sertligini yiiksek galisma
sicakliklarinda bile korur. Kavitasyon aginmasina karsi gosterdigi yiiksek dayanim i
bir diger dnemli 6zelligidir. Sicaklik Dayanim

Korozyon Direnci

| | Wekanik zetikieri

Sertlik : 40 - 44 HRC (+20°C)
30 - 32 HRC (+600°C)

l Kullanim Alanlari ve Uygulamalar l

- Sicak kesme bigaklar ve takimlari

- Yiksek isida galigan pompa milleri

- Plastik ekstriizyon vidalar

- Sicak dovme, capak temizleme kaliplar
- Gemi stpaplarinin basma yiizeyleri

- Ingot tutucu sivri gene digleri

- Buhar vanalar ve kimyasal vana sitleri
- Siipaplar

- Tel gekme tesislerindeki tel yonlendirme kilavuzlan
- Sogutma izgaralan

Gemi Siipaplar

l Koruyucu Gazlar (EN 439) l

11 - Ar (%100)

l Ambalaj ve Gap Bilgileri l
Cap 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.2 4.0 5.0 Kutu Agirhigi
TIG Kaynak Teli - - - - - - X X X 10 kg

6nceden haber verilmeden revize edilebilir ya da degistirilebilir. Katalog bilgileri kaynakg! icin genel bir tiriin segim kilavuzu niteligi tasimaktadir. Kaynak dikisinden

Dikkat : Katalogda yer alan bitiin diriin agiklamalari elde edilen en yeni bilgiler dogrultusunda hazirlanmig olup Kaynak Teknigi Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan
ve dolgu metalinden beklenen mekanik degerlerin elde edilebilmesiigin ilgili Griintin klasifikasyonu incelenmelidir.




