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Kal�te Belgeler�
Askaynak Aşındırıcılar

TS 291-1TS EN 13743
EN 12413
EN 13743

KAYNAK TEKNİĞİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.   
ISO 9001:2000 Kal�te Yönet�m� S�stem� belgel�d�r.

Askaynak markalı flex kesme / taşlama taşları, saplı taşlar ve mop zımparalar, OSA (Organ�zat�on for the Safety of 
Abras�ves) ve FEPA  (Avrupa Aşındırıcı Ürün Üret�c�ler� Federasyonu) normlarına göre üret�lmekted�r. FEPA, aşındırıcı 
ürünler�n güvenl� olarak kullanımı �le �lg�l� düzenlemeler� yapmakta olup, OSA kal�te mührünü taşıyan ürünler kal�te 
yönünden dünyanın her yer�nde emn�yetl� kabul ed�l�rler. 

Bununla b�rl�kte Askaynak markalı aşındırıcı ürünler aşağıdak� bel�rt�len standartlara uygun olup, ürünler�n üret�m 
sürec�ndek� kontroller bu standartlara göre yapılmaktadır:

• Flex kesme  / taşlama taşları ve saplı taşlar �ç�n güvenl�k standardı: EN 12413

• Mop zımparalar �ç�n güvenl�k standardı: EN 13743

• Seram�k aşındırıcılar ve SC moza�k taşlar �ç�n güvenl�k standardı: TS 291-1

• Flap ve fiber d�skler �ç�n güvenl�k standardı: TS EN 13743



Uygun Depolama ve Kullanım

Askaynak Aşındırıcılar

Lütfen satın aldığınız ürünler� kuru, �y� havalandırılmış ve büyük sıcaklık 

değ�ş�mler� olmayan yerlerde muhafaza ed�n�z (10–30o C arası sıcaklık ve % 70 

nem). Lütfen ürünler �ç�n uygun olan raf, dolap ve kutularda saklayınız.

Bu depolama alanları; soğuk havalarda rutubet�n oluşmadığı ve ürünler�n nakl�ye 

sırasında mekan�k hasara uğramayacağı yerler olmalıdır.

Doğru kullanım

Taşları kullanmadan önce gözle kontrol ed�n�z, 

herhang� b�r hasar olmadığından em�n olunuz.

Mak�neye yen� taktığınız taşları en az 10 san�ye boşta 

çalıştırıp harhang� b�r hata olup olmadığını kontrol 

ed�n�z.

Taşı mak�ne üzer�nden çıkartırken mutlaka fiş�n� 

pr�zden çek�n�z.

Taşı değ�şt�rmek �ç�n her zaman uygun anahtar

kullanınız.

İşlem sırasında, her zaman �ş eld�ven�, koruyucu 

gözlük, toz maskes� ve kulaklık g�b� koruyucu kıyafet 

g�y�n�z.

Portat�f kesme mak�neler�nde her zaman takv�yel� 

kesme d�skler� kullanınız.

Kesme veya taşlama yaparken, �ş parçasının �stem 

dışı hareket etmeyeceğ�nden em�n olunuz. Mümkünse 

sab�tley�n�z.

Taşlama ve kesme �şlem� yaptığınız mekanın �y� b�r 

şek�lde havalandırıldığından em�n olunuz.

Kesme �şlem� yaparken kesme taşını, �ş parçası �le 90° 

yapacak şek�lde kullanınız.

Taşlama taşını �ş parçasına kullanım tal�matlarında 

bel�rt�len açı �le uygulayınız.

Hatalı kullanım

Taşları aşırı kuvvet uygulayarak kullanmayınız.

Arızalı veya hasarlı taşları mak�neye bağlamayınız.

Mak�nelerde uygun olmayan veya zarar görmüş 

flanşları kullanmayınız.

Bağlantı somununu veya flanşı aşırı sıkmayınız.

Aks� halde mak�ne flanşına zarar vereb�l�rs�n�z.

Taşların et�ketler�nde yer alan dev�r hızlarından

daha yüksek hızlara sah�p taşlama mak�neler�n�

kullanmayınız.

Hasarlı, arızalı ve sorunsuz çalıştığından em�n

olmadığınız mak�neler� kullanmayınız.

Taşlama ve kesme �şlemler� sırasında

meydana gelen dumanı solumayınız.

Taşları yere veya �ş parçasına sürterek durdurmaya 

çalışmayınız.

Kesme taşlarını kullanarak taşlama �şlem� 

yapmayınız.

Taşları rutubetl� veya yüksek sıcaklara sah�p 

alanlarda muhafaza etmey�n�z.

H�çb�r zaman mak�nen�z üzer�nde bulunan çapak 

muhafazasını çıkarmayınız.

Taşları, mak�nen�z� yere vurarak çıkarmayınız. Aks� 

halde mak�nen�zde balans bozuklukları, taşınızın 

kenarlarında patlamalar meydana geleb�l�r.



Et�ket Üzer�ndek� İşaretlemeler

Reç�ne Bağlayıcılı Aşındırıcılar



Flex Ürünler P�ktogram B�lg�ler�

Askaynak Aşındırıcılar

Metal

Asfalt Beton Mermer

Paslanmaz Çel�k Alum�nyum Döküm

Lütfen tal�matları 
d�kkatl�ce okuyunuz.

Taşlama yaparken 
uygun çapak 

muhafazası .kullanınız

Taşlama .Portat�f kesme veya yapmayınız
taşlama mak�nası 

kullanmayınız.

Sulu kesme
 .yapmayınız

Hasarlı ürünler� 
kullanmayınız.

Koruyucu maske veya 
gözlük .kullanınız

Kulaklık .kullanınız Toz maskes� 
kullanınız.

Koruyucu eld�ven 
kullanınız.

Güvenl�k Tal�matları

Kullanım Alanları



Doğru Kullanım

Askaynak Aşındırıcılar

Metal levhaların kes�lmes�

Çeş�tl� metal profiller�n doğru b�ç�mde kes�lmes�

Kalın parçaların kes�lmes�

Taşlama sırasında taşın, taşlama 
yapmak �stemed�ğ�n�z bölge üzer�ne 
temas etmed�ğ�nden em�n olunuz.

Köşeler� taşlarken,
taşın alt kısmını KESİNLİKLE
kullanmayınız.

KESİNLİKLE kesme
taşıyla taşlama
yapmayınız

Taşlama yaparken maks�mum performans �ç�n �ş parçasıyla
taş arasındak� açının 25-35 derece olmasına d�kkat ed�n�z.



Aşındırıcıların Tanımlanma S�stem�

Askaynak Aşındırıcılar

Aşındırıcıların Tanımlanma S�stem�

• Aşındırıcı t�p�
• Tane (kum) büyüklüğü
• Sertl�k dereces�
• Doku
• Bağlayıcı türü

Alum�nyum Oks�t ve S�l�syum Karbür taneler kullanılarak üret�len aşındırıcıların özell�kler�n� 
tanımlamak �ç�n kullanılan s�stem şu şek�lded�r:

Aşındırıcı T�p�

Sertl�k Dereces�

Tane Büyüklüğü/Komb�nasyonları

Doku/Gözenek
Yapısı

Alum�na
Çeş�tler�

S�l�syum Karbür
Çeş�tler�

Bağlayıcı Türü

Seram�k

Çok �nceİnceOrtaİr�

8
10
12
14
16
20
24

30
36
46
54
60

70
80
90
100
120
150
180
220

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-

15

C
9C

A,3A
7A
2A
4A
6A
8A
52A
GA

ZA, XA, WA

240
280
320
360
400

Sentet�k Reç�ne

Seyrek
Doku

Sıkı
Doku

Elyaf takv�yel�
Sentet�k Reç�ne

V

B

BF

Bağlayıcı Sembolü

35T411/346/152A J V

Çok D,E
Yumuşak F,G

 H,I
 J,K

 L,M
 N,O

 P,Q
 R,S

 X,Y
 Z

 T,U
 V,W

Yumuşak

Orta

Sert
Extremely
Sert

Çok
Sert



Flex Taşlar İç�n Arıza Tesp�t�

Askaynak Aşındırıcılar

PROBLEM NEDEN ÇÖZÜM

• Bombel� ürün taşlama yapmıyor
• Düz taşlama

• Taş çok sert

• 25° - 35° açı �le taşlama yapınız

• Daha yumuşak ürün kullanınız

• Taş kesme yapmıyor • Taş parlatma yapıyor • Daha yumuşak taş kullanınız

• Taş çabuk aşınıyor • Taş yumuşak • Daha sert taş kullanınız

• Yanma • Taş çok sert • Daha yumuşak taş kullanınız

• Kullanım sırasında takırdama

• Mak�ne t�treş�m yapıyor

• Taşta balans var

• Emn�yets�z montaj

• Mak�ne m�l�ndek� aşınmayı kont-
rol ed�n�z

• Taşı değ�şt�r�n�z

• Taşı sıkıştırınız

• Taşın düzgün b�r şek�lde kullanı-
lamaması

• Taşta balans var

• Yanlış montaj

• Taşı değ�şt�r�n�z

• Bağlantıyı kontrol ed�n�z
(k�r, flanş,…)

• Taşın patlaması

• Yüksek hız

• Taşlama sırasında fazla  kuvvet
uygulanması

• Kesma taşında kenara fazla baskı
yapılması

• Taşlama �ç�n kesme taşı kullanıl-
ması

• Taşı bel�rlenen hız �le kullanınız

• Kuvvet uygulamayınız

• 90°’l�k açıyı koruyunuz (F41, F42)

• Kesme taşı �le taşlama yapma-
yınız



  BOMBELİ

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 3 x 22.23 A 30 S BF 80 m/s 13300 25 100 88FLX328257 34,79 500

180 x 3 x 22.23 A 30 S BF 80 m/s 8500 25 100 88FLX331125 63,20 500

230 x 3 x 22.23 A 30 S BF 80 m/s 6650 25 100 88FLX328259 96,76 500

Kullanım Alanı: Normal ve orta sertl�ktek� dem�r, çel�k ve döküm 
malzemeler�n kesme �şlem�nde kullanılır.

• Alum�nyum oks�t aşındırıcılı
• Genel amaçlı kullanım
• Hızlı kes�m
• Uzun ömür
• Yüksek performans

Metal Kesme Taşları 

  DÜZ

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 3 x 22.23 A 30 S BF 80 m/s 13300 25 200 88FLX314277 35,76 500

125 x 3 x 22.23 A 30 S BF 80 m/s 12250 25 200 88FLX335179 41,77 500

180 x 3 x 22.23 A 30 S BF 80 m/s 8500 25 100 88FLX314278 63,00 500

230 x 3 x 22.23 A 30 S BF 80 m/s 6650 25 100 88FLX314279 106,52 500

  DÜZ (THINLINE)

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 1 x 22.23 EA 46 S BF 80 m/s 13300 50 - 88FLX341791 32,49 500

180 x 1.9 x 22.23 EA 46 S BF 80 m/s 8500 25 100 88FLX331124 69,62 500

Flex Kesme Taşları

Tavs�ye Ed�len Son Kullanıcı Satış F�yatları



Flex Kesme Taşları

Tavs�ye Ed�len Son Kullanıcı Satış F�yatları

Kullanım Alanı: Düşük ve yüksek alaşımlı paslanmaz çel�k 

malzeme, levha ve sac kes�m�nde kullanılır.

• Alum�nyum oks�t aşındırıcılı
• Hızlı kes�m
• Malzemey� yakmaz
• Uzun ömür
• Üstün kal�te
• THINLINE Ürünler Fe, S ve Cl �çermez

Inox Kesme Taşları 

  DÜZ (THINLINE)

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 1 x 22.23 E20A 60 S BF 80 m/s 13300 50 - 88FLX314280 29,49 500

115 x 1.6 x 22.23 E20A 60 S BF 80 m/s 13300 50 - 88FLX335180 50,13 500

125 x 1 x 22.23 E20A 60 S BF 80 m/s 12250 50 - 88FLX366687 47,54 500

180 x 1,9 x 22.23 E20A 46 S BF 80 m/s 8500 25 - 88FLX314300 71,59 500

230 x 1,9 x 22.23 E20A 46 S BF 80 m/s 6650 25 - 88FLX335174 108,31 500

  DÜZ

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 3 x 22.23 E20A 46 R BF 80 m/s 13300 50 100 88FLX329949 44,88 500

180 x 3 x 22.23 E20A 46 R BF 80 m/s 8500 25 100 88FLX329950 77,34 500



Kullanım Alanı: Mermer, gran�t, tuğla ve benzer� malzeme ler�n 

kes�lmes�nde kullanılır.

• S�l�syum karbür aşındıcılı
• Mermer ve seram�k �ç�n özel tasarım
• Uzun ömür
• Yüksek kes�m kapates�

Mermer Kesme Taşları

  DÜZ

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 3 x 22.23 C 30 S BF 80 m/s 13300 25 200 88FLX314298 45,93 500

180 x 3 x 22.23 C 30 S BF 80 m/s 8500 25 100 88FLX314299 80,13 500

  BOMBELİ

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

230 x 3 x 22.23 C 30 S BF 80 m/s 6650 25 100 88FLX328262 117,96 500

Flex Kesme Taşları

Tavs�ye Ed�len Son Kullanıcı Satış F�yatları

• Alum�nyum oks�t aşındırıcılı

Kullanım Alanı: Sab�t tezgahlarda kullanılmak üzere dem�r ve

çel�k malzemeler�n kes�lmes�nde kullanılır.

Sab�t Tezgah Kesme Taşları

  DÜZ

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

300 x 3 x 25.40 A 24 S BF 80 m/s 5100 25 - 88FLX314309 179,71 500

350 x 3.5 x 25.40 A 24 S BF 80 m/s 4400 10 - 88FLX314308 269,36 500



Flex Taşlama Taşları

Tavs�ye Ed�len Son Kullanıcı Satış F�yatları

• Alum�nyum oks�t aşındırıcılı
• Rahat kullanım
• Genel amaçlı kullanım
• Yüksek performans
• Kal�te/fiyat avantajı

Kullanım Alanı: Her türlü orta ve yüksek sertl�ktek� dem�r-çel�k ve- paslan

maz malzemeler�n taşlanmasında, bunun yanı sıra kaynak ağzı açma ve 

kaynak çapaklarını tem�zlemede kullanılır. Yüksek performans sağlamasının 

yanında uzun ömürlüdür. 

Metal Taşlama Taşları / Performance 

  BOMBELİ

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 6.5x 22.23 A 24 Q BF 80 m/s 13300 10 80 88FLX314327 64,83 500

125 x 6.5x 22.23 A 24 Q BF 80 m/s 12250 10 80 88FLX335200 80,39 500

180 x 6.5x 22.23 A 24 Q BF 80 m/s 8500 10 40 88FLX314328 134,36 500

180 x 7.5x 22.23 A 24 Q BF 80 m/s 8500 10 40 88FLX351075 141,02 500

230 x 6.5x 22.23 A 24 Q BF 80 m/s 6650 10 40 88FLX314330 234,26 500

• Alum�nyum oks�t aşındırıcılı
• Genel amaçlı kullanım
• Uzun ömür

Kullanım Alanı: Normal ve orta sertl�ktek� dem�r, çel�k ve metaller�n 

taşlanması ve yüzeyler�n�n tem�zlenmes� �şlemler�nde kullanılır. Uzun 

ömürlüdür.

Metal Taşlama Taşları / Enduro 

  BOMBELİ

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 6.5 x 22.23 A 24 S BF 80 m/s 13300 10 80 88FLX314274 63,68 500

 180 x 6.5 x 22.23 A 24 S BF 80 m/s 8500 10 40 88FLX314275 122,29 500

180 x 7.5 x 22.23 A 24 S BF 80 m/s 8500 10 40 88FLX351076 138,53 500

230 x 6.5 x 22.23 A 24 S BF 80 m/s 6650 10 40 88FLX314254 210,61 500

230 x 7.5 x 22.23 A 24 S BF 80 m/s 6650 10 40 88FLX314255 245,07 500



Flex Taşlama Taşları

Tavs�ye Ed�len Son Kullanıcı Satış F�yatları

• Alüm�nyum oks�t aşındırıcı
• Paslanmaz çel�kler �ç�n kullanıma uygun

(Fe, S, Cl ≤0,1%)
• Yüksek talaş kaldırma oranı
• Uzun ömür

Uygulama Alanları: Paslanmaz çel�kler, yüksek sertl�ğe sah�p 

çel�kler, karbon çel�kler�.

Metal-Inox Taşlama Taşları / 2 �n 1 

  BOMBELİ

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 6.5 x 22.23 A 24 R BF 80 m/s 13300 10 80 88FLX351857       73,02 500

180 x 7.5 x 22.23 A 24 R BF 80 m/s 8500 10 40 88FLX351077      194,66 500

Kullanım Alanı: Paslanmaz (�nox) çel�kler�n çapak alma ve 

yüzey tem�zleme �şlemler�nde kullanılır.

• Alum�nyum oks�t aşındırıcılı
• Paslanmaz çel�k �ç�n özel tasarım
• Isınma yapmaz
• Uzun ömürlü

Inox (Paslanmaz) Taşlama Taşları 

  BOMBELİ

ÖLÇÜLER (mm) SPESİFİKASYON HIZ R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 6.5 x 22.23 20A 24 P BF 80 m/s 13300 10 80 88FLX314292 72,73 500

180 x 6.5 x 22.23 20A 24 P BF 80 m/s 8500 10 40 88FLX314293 145,60 500



Flap D�skler

Tavs�ye Ed�len Son Kullanıcı Satış F�yatları

Kullanım Alanı: Normal ve orta sertl�ktek� dem�r, çel�k 

ve metaller�n taşlanması ve yüzeyler�n�n tem�zlenmes� 

�şlemler�nde kullanılır.

Alüm�nyum Oks�t Flap D�skler

  KONİK

ÖLÇÜLER (mm) KUM R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 22 40 13300 10 - 88FLP414420 72,81 500

115 x 22 60 13300 10 - 88FLP414421 71,59 500

115 x 22 80 13300 10 - 88FLP414422 72,09 500

180 x 22 40 8500 10 - 88FLP414423 175,37 500

180 x 22 60 8500 10 - 88FLP414424 173,85 500

180 x 22 80 6650 10 - 88FLP414425 173,73 500

115 x 22 60 HD 13300 10 - 88FLP414433 81,81 500

115 x 22 80 HD 13300 10 - 88FLP414434 80,38 500

Kullanım Alanı: Alüm�nyum oks�t flap d�skler�n 

kullanıldığı tüm uygulama alanlarına ek olarak 

paslanmaz çel�kler�n taşlanmasında da kullanılır.

Z�rkonyum Flap D�skler

  KONİK

ÖLÇÜLER (mm) KUM R.P.M KUTU ADEDİ KOLİ ADEDİ ÜRÜN KODU FİYAT TL/ADET M�n�mum
S�par�ş Aded�

115 x 22 40 13300 10 - 88FLP414426 82,84 500

115 x 22 60 13300 10 - 88FLP414427 78,42 500

115 x 22 80 13300 10 - 88FLP414428 78,32 500

180 x 22 40 8500 10 - 88FLP414429 190,61 500

180 x 22 60 8500 10 - 88FLP414430 188,20 500

180 x 22 80 6650 10 - 88FLP414431 187,19 500

115 x 22 60 HD 13300 10 - 88FLP414436 86,33 500



Notlar



LINCOLN ELECTRIC TÜRKİYE
Kaynak Tekn�ğ� Sanay� ve T�caret A.Ş.

TOSB  2. Cadde, No: 5, 
Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocael� / TÜRKİYE

www.lincolnelectric.com.tr

           (0262) 679 78 00            

Askaynakinfo@Lincolnelectric.com

(0262) 679 77 00
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MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKASI

L�ncoln Electr�c Company® yüksek kal�tel� kaynak ek�pmanları, sarf malzemeler� ve kesme ek�pmanlarının üret�m� 
ve satışı �le �şt�gal etmekted�r.  Gayem�z müşter�ler�m�z�n gereks�n�mler�n� karşılamak ve hatta beklent�ler�n�n 
üzer�ne çıkmaktır. Müşter�ler�m�z bazen b�zden ürünler�m�z�n kullanıma da�r b�lg� veya öner� taleb�nde bulunab�l�rler. 
Çalışanlarımız, müşter�ler�m�zden gelen b�lg�ler� ve onların uygulamaya da�r b�r�k�mler�n� de göz önünde bulundurarak, 
bu taleplere en �y� şek�lde yanıt vermeye gayret göster�rler. Ancak, çalışanlarımızın müşter�ler�m�zden gelen b�lg�ler� 
ve projeler�n�n tekn�k ayrıntılarını b�lmeler� ve değerlend�rmeler� tab�atıyla mümkün değ�ld�r.  Bu nedenle, L�ncoln 
Electr�c, çalışanlarının vereb�leceğ� bu g�b� b�lg� veya öner�ler kapsamında herhang� b�r garant� veremez, sorumluluk 
üstlenemez.  Bu g�b� b�lg� veya öner�ler�n sağlanmış olması, ürünler�m�z�n garant� koşullarını ve kapsamını gen�şletemez, 
değ�şt�remez.  Özel amaca uygunluk garant�s� de dah�l olmak üzere, bu tür b�lg� veya öner�lerden kaynaklanab�lecek açık 
veya zımn� her türlü garant� açıkça reddolunmaktadır.

L�ncoln Electr�c tarafından satılan ürünler�n seç�m� ve kullanımı yalnızca müşter�ler�m�z�n kontrolünde ve 
sorumluluğundadır. 

Uygulamanın sonuçları ve gereks�n�mler�, L�ncoln Electr�c’�n kontrolünde olmayan çeş�tl� faktörlerden 
etk�leneb�lmekted�r.

Bu b�lg�lend�rmen�n �çer�ğ�, basımı sırasında mevcut b�lg�ler kapsamında doğrudur. Zaman �çer�s�nde değ�şmes� 
mümkündür.  En güncel met�n �ç�n lütfen www.askaynak.com.tr adres�n� z�yaret ed�n�z.

www.lincolnelectric.com.tr




