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Výrobca Vám ďakuje za prejav Vašej dôvery zakúpením tohoto zariadenia, 
ktorý plne uspokojí Vaše očakávania, pokiaľ budete dodržiavať pokyny pre 
prevádzku a údržbu.   

Jeho koncepcia, špecifikácia komponentov, a jeho výroba sú v súlade s 
aplikovateľnými európskymi smernicami. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o smerniciach, ktorým podlieha, pozrite si prosím 
priložené vyhlásenie CE. 

Výrobca nenesie zodpovednosť za zlúčenie jednotiek, ktoré sám nepreviedol. 

Pre Vašu bezpečnosť Vám nížšie uvádzame neúplný zoznam doporučení a 
povinností, ktorého významná časť je obsiahnutá v zákoníku práce.   

Ďalej Vás žiadame, abyste informovali Vašeho dodávateľa o prípadných 
chybách, ktoré sa mohli dostať do tohto návodu pre použitie.  
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A - IDENTIFIKACIA 
 
 

Zapíšte, prosím, identifikačné číslo Vašeho prístroja do rámčeka nachádzajúceho sa nižšie.  

Tieto údaje prosím udávajte pri každej korešpondencii.  
 

 
 

1 Kód výrobnej továrne  4 Rok výroby 

2 Kód roku výroby 5 Typ výrobku  

3 Sériové číslo výrobku    
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B - BEZPECNOSTNE PREDPISY 
 
 

Pre všeobecné bezpečnostné pokyny si pozrite špeciálnu príručku, ktorá sa 
dodáva s týmto zariadením. 

 
 
 

ŠÍRENIE HLUKU 
 
 

Pozrite špeciálnu príručku, ktorá sa dodáva s týmto zariadením. 
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ZVLÁŠTNE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
 

- Celok klzného vedenia horáku musí byť pevne pripevnený na pevnú nosnú podložku 
pomocou 4 skrutiek M10, osová vzdialenosť 60.  

 

- Žiadna prekážka nesmie narušovať posun šmýkadla a dielov, ktoré su na ňom 
pripevnené.  

 

- Dodržovať povolené záťaže na šmýkadle.  
 

- Záťaže musia byť pevne pripevnené na šmýkadlo.  
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C - POPIS 
 

 
 
 
 

Klzné vedenie je štandartne vybavené motorom z jednosmerným prúdom.  

 42 V A77 (W000276817 a W000315480) 
 42 V SANYO with tacho (W000271181) 
 42 V BRUSHLESS (.570 0187) 
 
 
Klzné vedenie sa skladá z: 
 

- telesa klzného vedenia z liateho hliníka,  
- vedenia pomocou guličkových pätiek, 
- pohonu pomocou kladiek/remeňa, 
- 2 koncových spínačov 

 
 

Doplnková výbava: 
 
=>9120 8200 (pro W000276817 - W000315480) 

- Tachometrický generátor č. 9120 8200, pre zapojenie s reguláciou rýchlosti  
(pro pojazd 100 je nutné nahradiť konektor upchávkou).  
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1 - TECHNICKE UDAJE 
 

W000276817 C=100 
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W000315480 C=200 
 

 
  



8695 6844 / I C - POPIS 
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W000271181 C=200 
 

 
  



C - POPIS 8695 6844 / I 

C-8  SLIDEMATIC M100E / M200E 

 

9530 3011 C=100 
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9530 3012 C=200 
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 Dĺžka Šírka Výška Váha 

SLIDEMATIC M100 A77 369 305 121 13Kg 

SLIDEMATIC M200 A77 491 305 121 15Kg 

SLIDEMATIC M200 Sanyo 469 300 100 15Kg 

SLIDEMATIC M100 3A 359 275 100 15Kg 

SLIDEMATIC M200 3A 459 275 100 16Kg 

 
 
 

2 - PRIPEVNENIE 
 

Pripevnenie na stroj alebo iné klzné vedenie sa realizuje pomocou skrutky M10 (otvory 
s vnútorným závitom v telese klzného vedenia).  
 
Pripevnenie záťaže na šmýkadlo sa prevádza pomocou:  

- 4 otvorov M10 o stúpaní 60x60mm alebo pomocou 
- 4 hladkých otvorov o stúpaní 60x180mm 

 
 
 

 

Ak je záťaž pripevnená prostredníctvom 4 otvorov 
M10, nesmie byť závitová časť upínacich skrutiek 
vätšia než 10 mm.  
Ináč hrozí nebezpečie zablokovania šmýkadla.  
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3 - MAXIMALNE ZATAZE A MOMENTY  
 

PODĽA SPÔSOBU PRIPEVNENIA KLZNÉHO VEDENIA  
 

 Klzné vedenie pripevnené vodorovne 
na zvislú rovinu.  

 Klzné vedenie pripevnené naležato, 
zavesené pod vodorovnou rovinou. 

 Klzné vedenie pripevnené naležato na 
vodorovnú rovinu, je položené na 
nosnej podložke.  

 Klzné vedenie pripevnené vo zvislej 
polohe na zvislú rovinu.  

 
 

 
 
 

* 
Tieto približné hodnoty sú uvedené iba pre Vašu informáciu. Menia sa podľa spôsobu 
napájania motoru. 
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4 - RÝCHLOST 
 

Motor A77 : 
Pomer zníženia ozubené koleso/remeň je rovný : 48 / 12 = 4 
 
Lichobežníkový závit o stúpaní 2 mm 
 
Motor : 5000 otáčok/min 
 
Maximálna rýchlosť posunu: 2500 mm/min 
 
Pre rýchlosť posunu 1500 mm/mn nastaviť rýchlosť motora na 3000 otáčiek/min. 
 
Motor SANYO : 
Pomer zníženia ozubené koleso/remeň je rovný: 20 / 48 = 5 / 12 
 
Lichobežníkový závit o stúpaní 2 mm 
 
Motor : 1000 tr/mn 
 
Maximálna rýchlosť posunu : 833 mm/mn 
 
Motor 3A : 
Pomer zníženia ozubené koleso/remeň je rovný: 20 / 48 = 5 / 12 
 
Lichobežníkový závit o stúpaní 2 mm 
 
Motor : 3000 tr/mn 
 
Maximálna rýchlosť posunu : 2500 mm/mn 
 
 
 

5 - PRIPOJENIE 
 

Motor A77 

Napájacie napätie pomocou MOTOVAR MV20 ref : W000140676  
 

Motor SANYO 

Napájacie napätie pomocou MOTOVAR MV20 ref : 9109 6220  
Výkon: 180W 
 
Motor 3A 

Napájacie napätie pomocou MOTORPACK 3A 48Vdc ref : 9530 7802 
Výkon: 300W 
 
Referencie spojovacích kabelov jednotky posunu: nahliadnuť na zodpovedajúcu inštaláciu pre 
zváranie.   
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6 - SCHÉMA KABELOVÉHO VEDENIA PRE KLZNÉ VEDENIE 
 

 3A 
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 A77 - Sanyo 
 

 
 
 

7 - SERVISNA UDRZBA 
 

Aby mohol stroj dlhodobo čo najlepšie pracovať, je nezbytné zaistiť minimálnu starostlivosť a 
údržbu. 

Pravidelne premazávať v závislosti na frekvencii používania guličkové klzátka a pohonný 
pastorok.  

Radíme Vám používať mazadlo s lithiovým mydlom, trieda NLGI = 2  
(napr.: značka WYNN'S typ HPG, značka HAFA typ MOUWAN GREASE) 

Znova premazať všetky guličkové klzátka pri prevádzkovej teplote a zároveň pri tom nimi 
posunovať.  

Je lepšie previesť premazanie viackrát a v malom množstve.  
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D - NÁHRADNÉ DIELY 
 
 

Ako ich objednať : 
 

Fotografie a nákresy zobrazujú vätšinu dielov, s ktorých sa stroj alebo zariadenie skladá.  

 

Popisné tabulky obsahujú 3 druhy tovaru: 

 

 tovar, ktorý je normálne v sklade:  

 tovar, ktorý neni v sklade:  

 tovar na objednávku: bez značky 

 

(Pri objednávke tohoto tovaru Vám radíme zaslať nám kópiu starostlivo vyplnenej stránky obsahujúcej 
zoznam dielov. Do stľpca Obj. doplňte počet požadovaných dielov a upresnite typ a identifikačné číslo Vašeho 
prístroja).  

 
Pri objednávke tovaru zobrazeného na fotografiach alebo nákresoch, ktoré sa nenachádzajú v 
tabulkách, nám zašlite kópiu dotyčnej stránky a označte na nej požadovanú značku súčiastky.  
 
 

Príklad: 

 
 

 Normálne v sklade. 
 Neni v sklade 
 na objednávku. 

 

Znač. Ref. Sklad Obj. Označenie 

E1 W000XXXXXX   Karta rozhrania stroja  

G2 W000XXXXXX   Prietokomer 

A3 9357 XXXX   Plech predná stena serigrafická 
 

Ak objednávate diely, zadajte množstvo a zaznamenajte číslo Vašeho stroja do nižšie uvedeného rámčeka.  
 

 

TYP:   

Identifikačné číslo:  
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SLIDEMATIC M100E / M200E 
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 Normálne v sklade. 
 Neni v sklade 
 na objednávku. 

 

Znač. Ref. Sklad Obj. Označenie 

    SLIDEMATIC M100E / M200E 

1 W000352100   Mikrospínač (Balenie po 2) 

3 W000365917   Valivé ložisko 6201 2RS 12x32x10 

5 W000140716   Šmýkadlo 

    SLIDEMATIC M100E 

6 W000365994  
Celok skrutka + hnacia matica lichobežník 16x2 
C=100 mm 

7 
9 

W000366001  

Kaučukový pás 100  
Plech lis. kauč. 100  
Pás s vnútornými závitmy M2,5 

    SLIDEMATIC M200E 

6 W000140718  
Celok skrutka + hnacia matica lichobežník 16x2 
C=200 mm 

7 
9 

W000140717  

Kaučukový pás 200  
Plech lis. kauč. 200  
Pás s vnútornými závitmy M2,5 

 

Ak objednávate diely, zadajte množstvo a zaznamenajte číslo Vašeho stroja do nižšie uvedeného rámčeka.  
 

 

TYP:   

Identifikačné číslo:  
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MOTOR A77 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Normálne v sklade. 
 Neni v sklade 
 na objednávku. 

 

Znač. Ref. Sklad Obj. Označenie 

16 W000140719   Remeň 180 XL 037 

17 W000352137   Hnacia kladka/remenica 12 XL 037 

19 W000164864   Motor A 77 

20 W000315477   Tachometrické dynamo 
 

Ak objednávate diely, zadajte množstvo a zaznamenajte číslo Vašeho stroja do nižšie uvedeného rámčeka.  
 

 

TYP:   

Identifikačné číslo:  
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MOTOR SANYO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Normálne v sklade. 
 Neni v sklade 
 na objednávku. 

 

Znač. Ref. Sklad Obj. Označenie 

16 W000140767   Remeň 190 XL 037 

19 W000365996   Motor SANYO 
 

Ak objednávate diely, zadajte množstvo a zaznamenajte číslo Vašeho stroja do nižšie uvedeného rámčeka.  
 

 

TYP:   

Identifikačné číslo:  
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MOTOR 3A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Normálne v sklade. 
 Neni v sklade 
 na objednávku. 

 

Znač. Ref. Sklad Obj. Označenie 

24 W000276837   Motor brushless 48V 300 W 

26 W000137860   Remeň 170 XL 037 
 

Ak objednávate diely, zadajte množstvo a zaznamenajte číslo Vašeho stroja do nižšie uvedeného rámčeka.  
 

 

TYP:   

Identifikačné číslo:  
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OSOBNE POZNAMKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lincoln Electric France S.A.S. 
Avenue Franklin Roosevelt 76120 Le Grand Quevilly 

76121 Le Grand Quevilly cedex 
www.lincolnelectriceurope.com 
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