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EuropurePLUS™ 5500 LS
APARAT ODDECHOWY Z UKŁADEM OCZYSZCZANIA 

POWIETRZA EN 12941 KLASA TH3 P R SL



EuropurePLUS™ 5500 LS
APARAT ODDECHOWY Z FILTRACJĄ POWIETRZA- KLASA TH3

Zgodność 

z normami CE

(EU) 2016/425 (ŚOI)

2011/65/EU (ROHS)

l  EuropurePLUS™ 5500 LS 
– przyłbica spawalnicza 
z systemem nawiewowym 
powietrza 

l  5 zewnętrznych 
szybek ochronnych

l  2 wewnętrzne szybki 
ochronne

l  1 zestaw szybek 
bocznych

l  Filtr wstępny
l  1 filtr

l  Bateria litowo-jonowa 
l  Osłona 

przeciwiskrowa
l  Ładowarka 120V 

l  Przewód nawiewowy 
w osłonie

l  Pas biodrowy
l  Nakrycie głowy

l  Uprząż 
l  Wskaźnik 

przepływu
l  Torba

W zestawie

Przyłbica spawalnicza EuropurePLUS™ 5500 LS z aparatem oddechowym posiada innowacyjną dmuchawę, 
zintegrowane osłony czołowe i boczne oraz filtr samościemniający o bardzo dużym polu widzenia.

Dmuchawa

Przyłbica 
spawalnicza
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l  Lepsza widoczność.
l  Mniejsze zmęczenie wzroku.
l  Lepsza percepcja kolorów 

i przejrzysty widok jeziorka 
spawalniczego.

Technologia Light Shade

Przyłbica EUROPURE PLUS 5500 LS zapewnia najwyższy poziom ochrony dróg oddechowych. 

Wyposażona jest w innowacyjny system nawiewowy, wysokiej jakości szybki ochronne (czołową i boczne) oraz filtr samościemniający 
o bardzo dużym polu widzenia (8025 mm²). Zastosowane najnowsza technologia Light Shade gwarantuje klasę optyczną 1/1/1/1.

Stary filtr spawalniczy

Filtr Light Shade

Klasa optyczna 1/1/1/1 
Wyeliminowanie zniekształceń

Jednolite zaciemnienie

Brak rozmyć

Dobra widoczność pod różnym kątem

Jednolity odcień pod różnym kątem



DIN 4 / FLIP UP≥ 2 A (DC) / ≥ 2 
A (AC)

Zintegrowana przezroczysta osłona czołowa i filtry 
bocznych szybek o stopniu zaciemnienia 5 zwiększają 
pole widzenia zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej, 
oferując poprawę wydajności i bezpieczeństwa.

Bardzo duże pole widzenia

Cechy filtra
Arc sensors

4

Grind mode /
Shade control

DIN 4 / FLIP UP

Viewing area

107 m m x 75 mm
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Optical class

1/1/1/1

Lens switching
speed

1 / 25 000 s

Bardzo duży filtr 
samościemniający

125 
mm

Filtr samościemniający zapewnia użytkownikowi szerokie 
pole widzenia (8 025 mm²), zwiększając komfort pracy.

Variable
shades

5 8 11 13

Comfort

Low TIG
amps rated 

≥ 2 A (DC) / ≥ 2 A (A

C)

2 A

Stopień 
zaciemnienia

Min. prąd 
zaciemnienia dla TIG

Komfort pracy

Czujniki 
detekcji łuku

Tryb szlifowania 
/ sterowanie

Pole widzenia

Klasa 
optyczna

Czas przełączania 
jasny-ciemny

Klasa filtra



Szybka regulacja 
w kierunku 
przód/tył. 

Innowacyjne nagłowie

Komfortowe 
nakrycie głowy
l  Bawełniany materiał ognioodporny 
l  Dwa niewielkie ściągacze, 

zapewniające dobre dopasowanie.
l  Szybkie mocowanie za pomocą zaczepu 

na haczyk i pętlę.

Filtry szybek 
bocznych
l  Blokują dostęp światła przez 

boczne szybki ochronne.
l  Lekkie i łatwe do 

zamontowania.

Blokada 
w pozycji 
pionowej



1 godzina

Wskaźnik stanu baterii

Wskaźnik stanu filtra

Wskaźnik trybu pracy dmuchawy
Poręczny wyłącznik zasilania 
i regulacja przepływu

Ostrzeżenia 
o niskim stanie baterii 
(dźwiękowe i wibracje)

l  Prosta regulacja: wszystko za 
pomocą jednego przycisku.

l  Przyjazny dla użytkownika: 
wskaźniki świetlne pokazują 
aktualny stan urządzenia.

l  Bardziej bezpieczny: dzięki 
automatycznym alertom 
wizualnym, dźwiękowym 
i wibracyjnym.

l  Wysoka jakość: Wysoki poziom 
ochrony dróg oddechowych 
EN 12941 TH3 P R SL.

System nawiewowy

Osłona przeciwiskrowa

*  Filtr cząstek stałych: 
R=wymienny, SL=filtracja 
aerozoli (chlorku sodu i mgły 
oleju parafinowego)Filtr wstępny P (R SL)*

Kompletny moduł filtrujący 
Bateria litowo-jonowa

1 godz

Battery
charge time

Czas ładowania 
baterii



Przepływ powietrza
niski: 170 l/min (6 cfm)

wysoki: 210 l/min (7,4 cfm)

Zasilanie Bateria: akumulatorek litowo-jonowy  (wydłużona trwałość)

Bateria

Czas pracy baterii:  9 godzin  (bateria standardowa, przepływ 170 l/min)
5-6 godzin  (bateria standardowa, przepływ 210 l/min)

Czas ładowania baterii :  1 godzina  (bateria standardowa)

Trwałość baterii: 550 cykli ładowania

Filtr
Temperatura pracy

Wydajność filtra: ≥ 99,97%

Zapewnia ochronę przeciwko pyłom i dymom spawalniczym. Odpowiedni do wszystkich prac spawalniczych.

Automatyczne alerty wizualne, dźwiękowe i wibracyjne.

-5 °C ~ +55 °C  (23 °F ~ 131 °F)

Temperatura 
przechowywania
Wilgotność względna 
podczas pracy
Wilgotność względna 
przechowywania

-10 °C ~ +55 °C  (14 °F ~ 131 °F)

< 90%

< 85%

Nakrycie głowy materiał ognioodporny

Ciężar 2,66 kg (przyłbica + system nawiewu)

Zgodność z normami 
(aparat oddechowy) EN 12941 TH3 P R SL

Gwarancja na dmuchawę 1 rok

Gwarancja na przyłbicę 2 lata

Dane techniczne PAPR



POLITYKA OBSŁUGI KLIENTA
Przedmiotem działalności firmy Lincoln Electric® jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz urządzeń do cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, a nawet przewyższenie ich oczekiwań. Klient może 
poprosić Lincoln Electric o radę lub informacje dotyczące zastosowania naszych produktów w jego konkretnym przypadku. Odpowiadamy na zapytania naszych klientów na podstawie informacji przez nich przekazanych oraz według najlepszej wiedzy na temat rozpatrywanego 
zastosowania, jaką posiadamy w danym momencie. Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować informacji nam przekazanych ani ocenić wymagań technicznych w każdym konkretnym przypadku. Nie gwarantujemy tego w szczególności, gdy potrzeby klienta zbytnio 
odbiegają od standardu zastosowań. W związku z tym Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady. Co więcej, udzielenie tego rodzaju informacji i porad nie stanowi, nie przedłuża, 
ani nie zmienia żadnych gwarancji w odniesieniu do naszych produktów. W odniesieniu do tego rodzaju informacji i porad nie udzielamy w szczególności żadnej gwarancji wyraźnej lub dorozumianej, w tym jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji przydatności do celów 
handlowych lub do innych szczególnych zamierzeń klienta.

Lincoln Electric jest odpowiedzialnym producentem, ale wybór i wykorzystanie produktów sprzedanych przez Lincoln Electric jest całkowicie pod kontrolą klienta i wyłącznie klient jest za to odpowiedzialny. Wiele czynników poza kontrolą Lincoln Electric ma wpływ na wyniki osiągnięte 
przy zastosowaniu różnych typów metod produkcji i wymagań serwisowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku i zgodne ze stanem naszej najlepszej wiedzy. Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na stronie www.lincolnelectric.eu.

www.lincolnelectriceurope.com

Kompletne urządzenie i elementy wymienne
Nazwa produktu Indeks Opis

Produkt kompletny W403676 EuropurePLUS™ 5500 LS

Szybki ochronne / 
osłona czołowa

WP403676-7 Szybki wewnętrzne  (107×80 mm)

WP403676-5 Szybki zewnętrzne  (160,36×107,3 mm)

WP403676-8 Ramka mocująca osłony zewnętrznej

WP403676-9
Osłona zewnętrzna  
(przeciwmgielna, 223×129,8 mm)

Składniki modułu 
filtrującego

WP403676-17 Filtr cząstek stałych  (filtr P3)

WP403676-18 Filtr wstępny

WP403676-19 Osłona przeciwiskrowa

Bateria i dmuchawa

WP403676-1 Bateria fabryczna

WP403676-3 Szybka ładowarka baterii

WP403676-16 Korpus

WP403676-20 Osłona filtra

Pas biodrowy i uprząż
WP403676-22 Uprząż

WP403676-23 
Wyściółka pasa biodrowego
(zawiera śruby i podkładki)

Nazwa produktu Indeks Opis

Nakrycie głowy 
i przewód 
nawiewowy

WP403676-24 
Osłona przewodu 
nawiewowego

WP403676-25 O-ring

WP403676-26 
Przewód nawiewowy 
(zawiera uszczelkę O-ring)

WP403676-12 Uszczelnienie twarzy

Pozostałe 
elementy 
przyłbicy

WP403676-13 
Nagłowie (z opaską 
przeciwpotną i wyściółką)

WP403676-14 Opaska przeciwpotna

WP403676-15 Wyściółka

WP403676-27 
Wskaźnik przepływu 
powietrza

WP403676-28 Torba

WP403676-4 
Ramka mocująca osłony 
czołowej

WP403676-6 Filtr samościemniający
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