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Il produttore vi ringrazia per la fiducia accordatagli acquistando questa attrezzatura, 
che vi darà la massima soddisfazione se rispetterete le sue condizioni d’uso e 
manutenzione.

La sua concezione, le specifiche dei componenti e la sua fabbricazione sono 
conformi alle direttive europee applicabili.

Vi invitiamo a consultare la dichiarazione CE allegata per conoscere le direttive a cui 
è soggetta.

Il produttore declina ogni responsabilità per l’associazione di elementi senza il suo 
coinvolgimento.

Per la vostra sicurezza indichiamo qui di seguito una lista non limitativa di 
raccomandazioni o obblighi, molti dei quali figurano nel codice del lavoro.

Vi chiediamo infine di informare il vostro fornitore di ogni errore che potrebbe essere 
sfuggito nella stesura di questo manuale d’istruzioni.
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INFORMAZIONI

Le presenti istruzioni, così come il prodotto a cui sono associate, fanno riferimento alle norme 
applicabili attualmente in vigore.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare, utilizzare o sottoporre a manutenzione 
l'apparecchio. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per poterle consultare 
successivamente. Queste istruzioni devono seguire l'apparecchio o la macchina descritti in caso 
di cambio di proprietario e accompagnarlo/a fino alla sua demolizione.

Display e manometro:
Gli apparecchi di misura o i display per la visualizzazione di tensione, intensità, velocità, 
pressione ecc., siano essi analogici o digitali, devono essere considerati come indicatori.

Per le istruzioni di funzionamento, le regolazioni, le riparazioni e i ricambi consultare le istruzioni 
di sicurezza, uso e manutenzione specifiche.

Malgrado tutte le misure adottate, è possibile che vi siano rischi residui non evidenti.
I rischi residui possono essere ridotti con il rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l’uso conforme 
e le istruzioni di servizio in genere.

Questa documentazione tecnica è destinata alla macchina/alle macchine o al prodotto/ai prodotti seguenti:

• Dispositivo di segnalazione e protezione torcia magnetico

REVISIONE : B : 11/18DATA

DESIGNAZIONE PAGINA

Cambiamento del logo

REVISIONI

REVISIONE : C : 10/23DATA

DESIGNAZIONE PAGINA
Aggiornamento
Aggiunta THDi C
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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Obbligo di leggere il manuale/libretto 
d’istruzioni. Segnala un pericolo.

Obbligo di indossare scarpe 
antinfortunistiche.

Avvertenza che segnala un rischio o un 
pericolo dovuto all’elettricità.

Obbligo di indossare cuffie anti-rumore. Avvertenza che segnala un rischio o un 
pericolo dovuto a un ostacolo a terra.

Obbligo di indossare un casco protettivo. Avvertenza che segnala un rischio o un 
pericolo di caduta con dislivello.

Obbligo di indossare guanti protettivi. Avvertenza che segnala un rischio o un 
pericolo dovuto a carichi sospesi.

Obbligo di utilizzare occhiali protettivi.
Avvertenza che segnala un rischio o 
un pericolo dovuto alla presenza di una 
superficie calda.

Obbligo di indossare una visiera 
protettiva.

Avvertenza che segnala un rischio o un 
pericolo dovuto a elementi meccanici in 
movimento.

Obbligo di indossare indumenti protettivi.
Avvertenza che segnala un rischio o 
un pericolo dovuto a un movimento di 
chiusura degli elementi meccanici di 
un’attrezzatura.

Obbligo di pulire la zona di lavoro.
Avvertenza che segnala un rischio o un 
pericolo dovuto alla presenza di raggi 
laser.

Obbligo di indossare una protezione 
delle vie respiratorie.

Avvertenza che segnala un rischio o un 
pericolo dovuto a un ostacolo situato in 
alto.

Richiede un controllo visivo.
Avvertenza che segnala un rischio o 
un pericolo dovuto alla presenza di un 
elemento appuntito.

Indica un’operazione di ingrassaggio. Divieto d’accesso alla zona designata 
per i portatori di stimolatori cardiaci.

Richiede un’azione di manutenzione.
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A - DESCRIZIONE

Il dispositivo di segnalazione e protezione torcia magnetico è un dispositivo di protezione della macchina che 
si monta in una posizione intermedia tra il portautensile e una torcia di taglio.
Garantisce la sicurezza in caso di impatto laterale o verticale sulla torcia, provocando un arresto dei 
movimenti della macchina.

1 - Principio di funzionamento

Il dispositivo di “segnalazione e protezione torcia magnetico” si basa sul fissaggio magnetico di una flangia 
su un supporto. Una collisione della torcia comporta il distacco della flangia dal suo supporto, rilevato da 
finecorsa. Questo rilevamento provoca l'arresto istantaneo dei movimenti della macchina.
Il riposizionamento si esegue manualmente grazie ai magneti che riposizionano con precisione la parte 
superiore del collare (flangia).

Attenzione: Al momento del riposizionamento, accertarsi che non ci siano scorie incollate 
sui magneti.

Il supporto del dispositivo di segnalazione e protezione torcia LINC-CUT C HD è dotato di una regolazione in 
X e Y che facilita la regolazione della verticalità della torcia

Per ulteriori dettagli sulla regolazione del dispositivo di segnalazione e protezione torcia, 
consultare la documentazione:

• 86954569: Portautensile THDi C

2 - Riferimenti

Riferimento P04096901 P04096902 P04096903 P07006610

Tipo di portautensile PO250
PO251

POC151
POC251

THDi160
THDi350 THDi 180 C
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B - MONTAGGIO DELL’IMPIANTO

1 - Installazione del dispositivo di segnalazione e protezione torcia magnetico

Il dispositivo di segnalazione e protezione torcia magnetico si fissa sul supporto della torcia per mezzo di 4 
viti M5.

L’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale è obbligatorio.

Consultare lo schema di layout della macchina.

2 - Collegamento elettrico

P1-X66

P1-W66 (07085779)Armoire principale /
Main cabinet
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C - MANUTENZIONE

1 - Manutenzione periodica

Affinché la macchina possa lavorare al meglio per molto tempo, è richiesto un minimo di cura e 
manutenzione.

La periodicità di queste manutenzioni è indicata per una produzione su 1 turno di lavoro al giorno o 8 ore 
di funzionamento al giorno max. per ogni asse di movimento. Per una produzione più intensa, aumentare la 
frequenza delle manutenzioni di conseguenza.

Il servizio manutenzione potrà fotocopiare queste pagine per seguire le frequenze e le scadenze di 
manutenzione e le operazioni effettuate (da barrare nell'apposita casella).

Prima di iniziare un intervento, è OBBLIGATORIO bloccare tutte le alimentazioni della macchina 
(energia elettrica e pneumatica, gas,...).
Non è sufficiente il bloccaggio di un pulsante di arresto d’emergenza. 

1.1 Programma di manutenzione

Sottoassieme Organo Tipo di  
controllo Azione

Frequenza
Pas-

saggio1 
settima-

na

1 
mese

6 
mesi

1 
anno

Dispositivo di 
segnalazione 
e protezione 

torcia
Magnete Soffiaggio X A

Dispositivo di 
segnalazione 
e protezione 

torcia
Visivo Controllo X B

Questo programma deve essere rispettato tassativamente .
Consigliamo di predisporre un tracciamento di tutte le operazioni di manutenzione.

Passaggio
Operazione OK Non 

OK
A Portautensile  8

Pulire i magneti con l'ausilio di un getto d’aria.

Passaggio
Operazione OK Non 

OK
B Portautensile  8

Verificare il corretto fissaggio del dispositivo di segnalazione e protezione torcia.
Verificare le condizioni dei cavi e dei connettori.

Promemoria: L’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale “DPI” è OBBLIGATORIO.
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 normalmente in stock.
8 non in stock

su richiesta.

Ind. Rif. Stock Ord Designazione

A1 W000XXXXXX  Scheda interfaccia macchina
A2 W000XXXXXX 8 Flussometro
A3 P9357XXXX Lamiera serigrafata lato anteriore

• Per ordinare i pezzi indicare la quantità e riportare il numero della propria macchina nel riquadro seguente.

TIPO: 

Matricola: 

Come ordinare:

Le foto o gli schizzi identificano la quasi totalità degli elementi che compongono una macchina o un impi-
anto.

Le tabelle descrittive comprendono 3 tipi di articoli:
• articoli normalmente in stock: 
• articoli non in stock: 8
• articoli su richiesta: non indicati

(Per questi ultimi, vi consigliamo di inviarci una copia della pagina della lista dei documenti debitamente 
compilata. Indicare nella colonna Ord il numero di pezzi desiderati e menzionare il tipo e il numero di matri-
cola dell'apparecchio.)

Per gli articoli indicati sulle foto o sugli schizzi e che non figurano nelle tabelle, inviateci una copia della 
pagina interessata evidenziando l’indicazione in questione.

Esempio:

2 - Ricambi
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 normalmente in stock.
8 non in stock

su richiesta.

Ind. Rif. Stock Ord Designazione

M1 P07006610 Gruppo di segnalazione e protezione torcia magnetico “THDi C”

M2 P04096903 Gruppo di segnalazione e protezione torcia magnetico “THDi 
160_THDi 350”

M3 P04096901 Gruppo di segnalazione e protezione torcia magnetico “PO250_
PO251”

M4 P04096902 Gruppo di segnalazione e protezione torcia magnetico 
“POC151_POC251”

M5 W000372749 
8: Magnete piatto Ø16x4,5
(Elesa France: 501239)

M6 P07056796 Rondella di protezione
M7 P07056779 Lamiera di protezione

E1 W000376417 
Gruppo elettrico dispositivo di segnalazione e protezione torcia 
magnetico

PC5702793 Pressore a sfera
(Misumi EUROPA: N-MSPSS-D8)

M8 P07034865 Gruppo tenda di protezione
P07034868 Tendina di protezione

M9 P07086325 Gruppo tendina di protezione
AS-CS-07086330  Tendina di protezione

PC6203150 Molla trazione 10x1.5x83

• Per ordinare i pezzi indicare la quantità e riportare il numero della propria macchina nel riquadro seguente.

TIPO: 

Matricola: 

M1

THDi 180C

E1

M5

M6

M7

M8 M9

THDi 160
THDi 350

M2

PO250
PO251

M3

POC151
POC251

M4
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LINCOLN ELECTRIC France S.A.S.
Avenue Franklin Roosevelt 76120 Le Grand Quevilly

76121 Le Grand Quevilly cedex
www.lincolnelectriceurope.com

APPUNTI PERSONALI
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