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FAMÍLIA SUPER FLUXO HARRIS.
Disponível em embalagens de 1kg, 250g e 80g.

Embalagem de 80g. 
Quan�dade ideal para 

trabalho em campo.

















Super Fluxo®3.

ADVERTÊNCIA SOBRE O CÁDMIO:

Indicação do �po
de Reves�ck®

O cádmio é um metal tóxico e por esse mo�vo a Harris eliminou da 
sua linha todas as ligas que con�nham essa substância. 

Indicação da liga 
livre de cádmio



Maçarico de Solda 19
ou 

Maçarico de Solda 50

COMO DEVO ESCOLHER O METAL DE SOLDA ADEQUADO PARA O
MEU SERVIÇO?



O modelo 19-6 é dotado de um punho de maçarico combinado para 

corte, soldagem, brasagem e aquecimento. Pode ser usado com oxi-

ace�leno ou outros gases combus�veis. O modelo 19-6 possui dois 

tubos unidos por solda prata. 

As válvulas ficam localizadas à frente do punho do maçarico para 

controle mais preciso durante a operação e maior conforto. 

CARACTERÍSTICAS:

• Punho extremamente leve e durável 

• Construção de tubo duplo brasado com prata para proporcionar 

segurança e durabilidade 

• Válvula ponta de agulha para controle da chama mais precisa.

MAÇARICO DE SOLDA MANUAL - MODELO 19

DESCRIÇÃO
Solda até 20 mm

DETALHES

CÓDIGO ROSCA OXIGÊNIO ROSCA GÁS COMBUSTÍVEL PESO (kG)

19-6 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0.240

MAÇARICO 19

COMPRIMENTO (mm)

154



CÓDIGO GÁS ROSCA OXIGÊNIO ROSCA GÁS COMBUSTÍVEL PESO (kG) COMPRIMENTO (mm)

50-10
Acetileno 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0,310 169

Gás alternativo 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0,310 169

CÓDIGO GÁS ROSCA OXIGÊNIO ROSCA GÁS COMBUSTÍVEL PESO (kG) COMPRIMENTO (mm)

QC50-10-P Gás alternativo 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0,360 160

MAÇARICO 50

MAÇARICO QC50-10-A

MAÇARICO DE SOLDA MANUAL - MODELO 50 

DESCRIÇÃO
Solda até 20 mm

Os punhos de maçarico automá�co Harris 50-9 e 50-10 têm como 

caracterís�ca um singular sistema de controle de gás para reduzir o 

tempo de operação, melhorar a segurança e o conforto no trabalho 

e reduzir o consumo de gás. 

O controle de gás on/off, acionado com o dedo e a chama piloto 

ajustável eliminam o reajuste de chama todas as vezes em que o 

maçarico for usado. O maçarico pode ser usado para cortar, fazer 

brasagem, e soldar com todos os gases oxicombus�veis. 

O disposi�vo de chama piloto não é recomendado quando se usar 

acessórios de corte ou bicos de aquecimento. 

CARACTERÍSTICAS:

• Brasagem até Ø de 4" 

• Controle automá�co de gás on/off 

• Chama piloto ajustável 

• Redução do consumo de gás 

• Usar mesmos acessórios que o modelo 19 

DETALHES

QC50-10-P

50-10
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